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MODEL UCAK YARISMASI TEKNiK SARTNAMESI
YARISMANIN AMACI

Yarigmanin amaci, havacilik sevgisinin teknoloji ile olan iligkisini gili¢lendirerek basta
gencler olmak {izere her yastan kisinin heyecanina destek ve ortak olmaktir. Yarigmacilar
hava araglartyla ugus alani icerisinde belirlenen gorevleri yerine getirmek i¢in miicadele
edeceklerdir.

1. Yanisma Kategorileri:

e Model Ugak Yarigmasi
e Model Plandr Yarismasi Kiz (1.Grup- 2.Grup)
e Model Planor Yarismasi Erkek (1.Grup- 2.Grup)

2. Yarisma Takvimi

Faaliyet Adimlar1 Faaliyet Takvimi
Basarili Yarigsmacilarin Duyurulmast 15-18.09.2022
Odiil Takdimi/Toreni 15-18.09.2022

3. Odiil Kategorileri ve Miktarlari:

Model U¢ak Yarismasi (Toplam: 20.000 TL)
Gorev Tamamlama (Toplam: 10.000 TL)
Birincilik Odiilii: 5000 TL

Ikincilik Odiilii: 3500 TL

Uciinciiliik Odiilii: 1500 TL




Model Planér (Toplam: 10.000 TL)

Model Planér Kiz 1.Grup (Toplam: 2.500 TL)

e Birincilik Odiilii: 1250 TL
e Ikincilik Odiilii: 750 TL
e Uciinciiliik Odiilii: 500 TL

Model Planor Kiz 2. Grup (Toplam: 2.500 TL)

e Birincilik Odiilii: 1250 TL
e Ikincilik Odiilii: 750 TL
e Uciinciiliik Odiilii: 500 TL

Model Planor Erkek 1.Grup (Toplam: 2.500 TL)

e Birincilik Odiilii: 1250 TL
e Ikincilik Odiilii: 750 TL
e Uciinciiliik Odiilii: 500 TL

Model Planor Exrkek 2. Grup (Toplam: 2.500 TL)

e Birincilik Odiilii: 1250 TL
e ikincilik Odiilii: 750 TL
e Uciinciiliik Odiilii: 500 TL

A. RC MODEL UCAK YARISMASININ GENEL KURALLARI

Yarigsmacilar (2) gérev ugusu yapacaklardir.

Yarigsmada yas sinir1 yoktur.

Yarigmalar Dostum model ucak pistinde yapilacaktir.

Ugus alan1 100 x 45 metrelik alanda olacaktir.

Hava araglarinda da istenildigi kadar motor ve pervane kullanilabilir.

Yarigmacilar tenis topunu 1. gorevde tastyacaklar ve 2. gorevde birakacaklardir.
Yarigma alaninda motor denemesi yapmak yasaktir. Uyarilara uymayan
yarismacilar diskalifiye edilecektir. Yarismacilara motor test alani ayrilacaktir.
Kalkiglar 15x 4 metrelik pistten veya elle atilarak baslayacak ve inigler bu alanin
igerisine yapilacaktir.

Yedek Hava Aract veya pargalart kullanilabilir. Olast yedek hava aracinin
kullanilmasinda tekrardan teknik incelemeye girecektir. Yedek ugak veya parcalari
ucuslar1 yapacak hava aracinin 6lciileriyle ayni olmalidir. Gorevler arasi fakli parga
takilmaz veya degistirilemez.

Hava aracin imalatinda istenilen malzeme kullanila bilir.



e Degisen her parca kurallara uygunluk ve giivenlik agisindan ugus hakemlerine
bildirilmelidir.

e Yarigmacilar en fazla 4 ugus yapacaklardir. 2 ugusunu da tamamlayan yarigsmacilar
isterse iyilestirme ugusu yapabilir. lyilestirme ugusunda hangi ugus puam yiiksekse
o puan dikkate alinir.

e Tiim ugus gorevleri sira ile yapilacaktir. Tamamlanmayan gorev ugusu yapilmadan
diger gorev uguslari yapilamaz.

e Tiim ucuslarda ugus baslangi¢ siiresi Hava Aracinin pisten veya elden temasinin
kesilmesiyle baslar, tekerlerin veya govdenin yerle temas ani ile sona erecektir.

e Yarigsma sartlara gére gérev ugus sayisi jiiri ve hakemlerin karari ile azaltilabilir.

e Yiiksiiz en fazla Hava Aracinin agirligi en fazla 4 kg olmalidir.

e Tenis topu hava aracinin gévdesinin i¢inde veya disinda taginabilir.

e Ucus alaninda pilotla birlikte bir yardimei bulanabilir.

e Uguslar Fpv, otonom veya pilotlar gorerek ugurabilirler.

e Her ucus sonunda Hava Aracilarin agirliklar olgiilecek en fazla olan agirhik
puanlamaya dahil edilecektir.

e Yarnismacilar isterse diger yarigsmacilarin ugagini ugurabilir. Basarili sayilan bu
gorev ugus puanin 0.6 ile ¢arpilir.

e Yarigmacilar 6grenci ise toplam puanlarina %25 bonus puan eklenecektir.

e Yarigma ugus sirasi yarisma oncesinde jiiri tarafindan belirlenecektir.

1. GUVENLIK KURALLARI

Tiim hava araglar1 yarismadan once teknik incelemeliye tabi tutulacaktir. Giivenlik

incelemesini yapan hakemlerin karar1 son karar niteligindedir.

Yapisal biitiinliikten emin olmak i¢in yapilan Hava Aracinin aracin fiziksel incelemesi.
Tiim bilesenlerin yeterince aracta gilivenlikli olmasinin dogrulanmasi. Kumanda
yiizeylerindeki kenet demirleri ucus esnasinda birbirinden ayrilmasini engelleyecek
uygun bir giivenlik aracina sahip olmalidir.

Pervanenin yapisal ve kenetlenme biitiinliigliniin dogrulanmast

Tiim elektrik kablolarinin yeterli kablo gostergelerine ve kullanilan konektdrlerin gorsel
incelenmesi

Motor on ve motor off, radyo kontrolii

Tiim ytlizeylerin tam olarak hareketlerinin dogrulanmast

Giivenlik acisindan istenirse sistemde aliciy1 besleyen ayri bir pil grubu kullanilabilir.
Ucus aninda Hava Aracindan herhangi bir parga diismemelidir.

Tenis toplarini her takim kendisi getirecektir.

Yiiklerin tizerinde (Tenis topu) Hava Aracina tutturulmayi saglayan kanca veya kanal
olabilir. (Figiir-2)

Hava araci1 Fpv, Otonom veya Pilot yardimiyla havalanabilir.
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. GOREV-1

Bu gorevde hava araci tenis topu tasiyacaktir. (Figiir-2)

Ugus Oncesinde, tenis toplar1 kalkis alaninda Hava Aracina yiiklenecektir.
Gorev ucusu 6 dakika icerisinde tamamlanmalidir.

Bayrak hakemleri gecis yapildiktan sonra bayrak kaldiracaktir. Pilot bayrak kaldirdiktan
sonra hakemlerin talimati ile yiikiinii birakmalidir.

Figiir 1’deki giizergah da 3 tur atilacaktir.

Hava aracinin kalkistan inise kadar gegen siire ugus siiresi olarak Ol¢iilecektir.
Hava araci elden veya inis takimi tizerinden havalana bilir.

Inisler gdvde iizerine ya da inis takimu iizerine yapila bilir.

Ucus sonunda Hava Aracinin agirhig yiiksiiz olarak olgiilecektir.

Mesafeler arasinda bayrak hakemleri olacaktir.

GOREV-1 PUANI(G1): (En az uqus siiresi / Sizin ucus siiresiniz) X 100

Figiir — 2 Tenis topu

. GOREV-2

Gorev-1 yapamayan yarigsmacilar Gorev-2 yapamazlar.

Bu goérevde yarismacilar tenis topunu en kisa zamanda son turda bayraklar arasinda
birakmalidirlar.

Figiir-1’deki parkuru pilotlar 3 tur yapacak,

Fpv ucus yapacak olanlara yiikk birakma zamanini yardimecilariin talimati ile
gerceklestirebilirler.

Yiikleme siiresi Ol¢iilmeyecektir ama bu gorev ugus alanina pilot girdikten sonra 6
dakika i¢erisinde tamamlanmalidir.

Gorev siiresi pistten kalkis alanindan baslayip yiiklerin birakilip tekrar piste inmesiyle
sona erecektir.

Ucus sonunda Hava Aracinin agirlig1 yiiksiiz olarak olgiilecektir.

Yarigmacilar Tenis topunu birakamasalar da puan alacaklardir. Puanlama ¢arpaninin
yarisini alacaklardir.



GOREV-2 PUANI (G2 Tenis topu Basarih birakildiginda): (En az ucus siiresi /
Sizin ucus siiresiniz) X 300
GOREV-2 PUANI (G2 Tenis topu Basarih birakilmadiginda): (En az ucus siiresi /
Sizin ucus siiresiniz) X 150

4. MODEL UCAK YARISMASININ PUANININ HESAPLANMASI

Toplam Puan= G1+G2/ Hava Aracinin En Fazla Olan Agirhg:

B. MODEL PLANOR YARISMASININ GENEL KURALLARI

Yarigmaya ilkokul, ortaokul, lise ve lisans seviyesinde Ogrenim goéren Ogrenciler
miiracaat edebilirler.

Yarismalar 1.Grup (ilkokul, ortaokul), 2.Grup (lise ve lisans) diizeyinde
gerceklestirilecektir .

Yarigmacilar 2 gorev ugusu yapacaklardir.

Yarigmalar Dostum model ugak pistinde yapilacaktir.

Yarigmacilar her gorev igin bir ugus yapacaklardir. Her ucus da bir deneme hakki
verilecektir.

Tilim ucus gorevleri sira ile yapilacaktir. Tamamlanmayan gorev ugusu yapilmadan diger
gorev uguslart yapilamaz.

Tiim ucuslarda ucus baslangic noktas: ile model plandriin gévde burnunun 6n kismi
arasindaki mesafe Ol¢tilecektir.

Yarigsma sartlara gére gorev ugus sayisi jiiri ve hakemlerin karari ile azaltilabilir.

Ugus alaninda istenirse pilotla birlikte bir yardimc1 veya 6gretmen bulanabilir.

Yarigma ugus sirasi, yarisma oncesinde jiiri tarafindan belirlenecektir.

Her yarigmaci sirasi geldiginde ucus alanina gelip sira model plandrlerini uguracaklardir.
Ucus yapan model planor ve pilot raunt i¢inde sade bir defa resmi ugus yapabilir.
Yarigmacilar bagkasinin yerine modelini uguramazlar.

Tiim ucuslarda ucus baslangic noktasi ile model plandriin gévde burnunun 6n kismi
arasindaki mesafe Ol¢tilecektir.

Yarigsmacilar Model plandrlerini kanatlarindan veya govdelerinden tutarak istedikleri
teknikle atig yapabilirler.
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1. GOREV-1

e Bu gorevde model planor elden atis noktasi ile model plandriin hareketsiz kaldigi1 nokta
aras1 Ol¢iilecektir. (Figiir-1)

e Model planér nasil durursa dursun model plandriin burun kismindan 6lgiilecektir.

e Her takimin yarismacilari birer ugus yapacaktir.

e Ucus sonucuna gore pilotlar isterlerse bir deneme hakki isteyip bu hakki kullanabilirler.

e Ucus sonunda ugus mesafeleri ugus kartlarina hakemler tarafindan yazilacaktir.

e Ucus sonunda model planér parcalanir veya kanat govdeden ayrilir ise tekrar ugus hakki
verilecektir. Bu hak sadece bir defa verilecektir. Ayn1 sorun tekrar yasandiginda ugus
gecersiz sayilacaktir.

GOREV-1 PUANI(G1): Ucus Mesafesi X 2

2. GOREV-2

e Gorev -1 yapamayan takimlar Gorev — 2 yapamazlar.

e Bu gorevde takimlar uguslarinda limit mesafesini ge¢meleri gerekmektedir.

e Limit mesafesi atis noktasindan itibaren 15 metre dir.

e Her takimin yarismacilar1 birer ugus yapacaktir.

e Ucus sonucun da pilotlar isterlerse bir deneme hakki isteyip bu hakki kullanabilirler.

e Limit mesafesini gegen uguslar gecerli sayilacaktir.

e Ucus sonunda ugus mesafeleri ugus kartlarina hakemler tarafindan yazilacaktir.

e Ucus sonunda model plandr parcalanir veya kanat gévdeden ayrilir ise tekrar ugus hakki
verilecektir. Bu hak sadece bir defa verilecektir. Ayn1 sorun tekrar yasandiginda ucus
gecersiz sayilacaktir

GOREV-2 PUANI(G2): Ucus Mesafesi X 3

3. YARISMA PUANININ HESAPLANMASI
Toplam Puan= G1+G2

4. ITIRAZ VE DEGISIKLIKLER

Yarigsma organizasyonu yarigma kurallari ve yarigma alani ile ilgili her tiirlii degisikligi
yapma hakkina sahiptir.

Yarigma sonuglarina itirazlar yazili olarak alinacaktir. Jiiri ve Hakemlerin kararlari itiraz
eden yarismaciya tekrar yazili olarak iletilecektir. itirazlar her ugusun sonunda basarili ya
da basarisiz yapilan ugus i¢in yapilmalidir. Itiraz sonuglanmadan yarismacilar uguslarina
devam edemezler.

Itiraz edilen ugus sonucu itirazda bulunan takima iletilmeden, itiraz yapan takim diger
gorev ucuslarini yapmaz.



5. YARISMA ALANI:

Dostum Ugak Pisti

6. YARISMA MODEL PLANORU

Yarigmada ugurulacak model plandr 6zellikleri asagida belirtilmistir.( Yarisma modelleri ticari
veya yarigmaci tarafindan gelistirilen modeller olabilir. Yapiminda yarigmaci istedigi malzemeyi
kullanabilir.)

Kanat agikligi: En fazla 80 cm

Agirligy : En fazla 100 gr

Temsili Model Planor



